
L o c k e r  



* IOT – internet inteligentnih uredjaja; računarska kontrola fizičkih 

uredjaja 



 Web Platforma  Mobilna Aplikacija 



 Menadžer za kontrolu I monitoring zaključanih dobara 

 Administrator u svakom trenutku ima potpunu kontrolu 

 Evidencija korisnika u realnom vremenu I istorija korišćenja 

 Deljenje dozvola (ključeva) u vidu NFC narukvica, kartica, privezaka 

 Brzo uklanjanje izgubljenih kartica I kartica koje se više ne koriste 

 Mogućnost dodavanja više korisnika za jedna vrata (jedinstven ključ za 
svakog korisnika) 

 Javna ili privatna lokacija 

 Integracija sa privatnim serverima 

 Sistem rentiranja sa bezgotovinskom naplatom 

 End – to – end enkripcija* 

* komunikacioni tok koji omogućava dvema stranama koje razmenjuju poruke i podatke, da niko osim te dve 

strane nema mogućnost čitanja tih poruka i podataka, pa čak ni server preko kojeg ih te dve strane razmenjuju 



 Digitalni ključ koji zamenjuje sve Vaše fizičke 
ključeve 

 Upravljajte svojim zaključanim dobrima u 
realnom vremenu, gde god da se nalazite 

 Povezivanje I deljenje dozvola sa drugim 
korisnicima Scheme mreže 

 Sistem rentiranja 

 Brzo I lako dodavanje NFC narukvica I kartica 

 Bezgotovinski sistem naplate 

 Istorija koriščenja 

 End – to – end enkripcija 

 





GLAVNI RAČUNAR 
Mozak pametnog ormara 

NAPAJANJE 
Pokretačka snaga 

ČITAČ: NFC & RFID 
Nosiva tehnologija 

KONTROLNA 
JEDINICA 
Desna ruka komunikacionog interfejsa 

ELEKTRONSKA  
BRAVA 
Bolt & String mehanizmi 

C L O U D  



 ‘’Mozak’’ sistema, kontroliše sve elektronske 
komponente 

 Komunicira sa serverom na bazi ‘’CLOUD’’ 
tehnologije 

 Moguća integracija na postojećem hardveru 

 Internet konekcija: 

      - Bežična 

      - Kablovska 

      - GSM (sim kartica) 

 



 ‘’Desna ruka’’ glavnog računara 

 Kontroliše poziv na akciju otključavanja I 
zaključavanja brave na većoj udaljenosti 

 Prenosi signal za otvaranje preko glavnog 
računara I čitača do brave 

 U zavisnosti od konstukcije primenjuje se 
nekoliko različitih tipova kontrolnih jedinica 



 Mehanizam sa jezičkom 

 Vrata se otvaraju povlačejnem 

 Napon 12 – 24V 

 Otpor 300kg > 

 Postavlja se unutar ormara tako da se do nje ne može doći 

BOLT MEHANIZAM 

 Mehanizam sa oprugom 

 Jezičak se montira na vrata 

 Napon 12 – 24V 

 Otpor 200kg > 

 Postavlja se unutar ormara tako da se do nje ne može doći 

STRING MEHANIZAM 



 Prenosi informaciju za otvaranje brave putem nosive 
tehnologije 

 Brava se otvara prinošenjem telefona, narukvice, kartice, 
priveska 

 Mogućnost implementacije sistema na već postojećim 
čitačima I karticama 

 U zavisnosti od konstrukcije, jedan ćitač kontroliše jednu ili 
veći broj povezanih brava 

 



 Napajanje kablovima 

 Napajanje preko akumulatora 

 Solarno napajanje 

 Unutar ormara moguća je implementacija 
punjača za razne uredjaje 



 Šema elektronike se kreira u zavisnosti od 

konstrukcije ormara 

 Moguća implementacija sitema na postojećim 

ormarima I vratima 



 Šema hardvera  Konstukcija 

metalnog ormara 

 3D izgled 

sastavljenog modela 



 ‘’HIVE’’ modul - 11 ormara 

 ‘’CUBE’’ modul - 16 ormara 

+ 

X 4 + + 

+ + 

+ X 16 = 

X 11 = 

*Čitači su postavljeni na svakoj bravi ili prilagodjeni većem broju vrata 



+ + +     X 2 = 

 ‘’L’’ modul - 2 ormara 

 Garderobni modul - 3 ormara *Ovo su samo neki od primera šematskih konstrukcija. Sistem se izradjuje po željama I 

zahtevima klijenata I potpuno je prilagodljiv nameni I prostoru. 

+ + +     X 3 = 




